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MIDI out (throu) Buchse! |

MIDI'in Buchse

Mit dem Aufrufen des Midifiles steht
auch schon der Text auf dem Display.
Die elekironische Textanzeige wird
durch das Midifile synchronisiert.

Aber nicht nur der Text kann angezeigt
werden, auch die zugehdrigen Akkorde
sind wie in einem Liederbuch Uber der
Textzeile eingeblendet.
Selbstverst@ndlich ist es mdglich bis zu 6

Gerdate per Midikabel in Reihe zu schalten.

Bei der Anwahl eines Midifiles steht in
Sekundenbruchteilen der Text auf
mehreren Suffléren im Display.

Software;

Sufflor Manager - uz\suffloer-files'leadsheet.
Datei Text Bearbsiten Einstellungen Info

Hello again

Intro:

[+ Am

Hello again -
F

* Dm | 67 | ¢
Ich sag nur Hello again
*Dm | 67 | C | Am G |

Strophe:
c

Ein Jahr lang war ich ohne Dich
Am G
Ich brauchte diese Zeit fiir mich
c

Kann sein daB ich ein anderer bin

Im Lieferumfang
enthalten ist der
Midi-Land Sufflér-
Manager, ein PC

Programm, mit dem auf einfache Weise das bereits
vorhandene Repertoire angepasst werden kann.

Howard Carpendale

Du ich mochte Dich heut noch sehn
Ich will Dir gegeniiber stehn viel zu lang war die Zeit

| Am GG |

Transport

- Midi-Land Sufflér

ill mit Dir barful durch's Feuer gehn
Bb b
nd wenn der Himmel brennt, dann nimm mich einfach mit
Db Eb Fm
lenn ohne Deine Liebe geh ich nicht einen Schritt

strumental: | Fm | Bbm | Eb | Bb | Db | Bbm | Eb | / |

Doch auch derjenige, der ohne Midifiles

mit dem Keyboard (handmade) spielt,

oder einfach nur mit der Gitarre auf der
BUhne singt, braucht nicht auf diese tolle
Neuerung zu verzichten. Die Seiten kénnen
einfach per FuRschalter weitergebldattert
werden. Es ist auch méglich, bis zu 6 weitere
Gerdte mit einer einzigen Fernbedienung im
Keyboard-Livebetrieb zu steuern. Auch dies
funktioniert Uber die einfache Midikabel-
verbindung.

- Notenstéinder Halteblech
- CompactFlash Karte

- Direktanschluss far TFT

- Softwarepaket (150,-Euro)

930,-tURO

Notenstander Haltewinkel

Display Contrast

Versenkter Netzschalter

Kein Netzteil erforderlich

Es auch méglich *.omp Dateien
abzuspeichern und mittels der
Fernbedienung aufzurufen. Bmp Dateien
sind Bilddateien, die im PC erstellt werden.
Hat man beispielsweise ein Notenblatt,
bendtigt man nur einen Scanner. Jetzt das
Notenblatt einscannen und als *.bmp auf
die Compact-Flash Karte, mittels eines
Kartenlesegerdtes abspeichern.

Es kdnnen aber auch Bilder und Grafiken
oder sogar das Bandlogo auf dem Suifflér
dargestellt werden. Die Auflésung betragt
640X480 Pixel in 256 Graustufen.

Zubehor optional:

mit Adapter flr

Transportcase

Schnellverschluss

Zum direkten Anwdhlen der Texte und BMP Dateien bieten wir eine
Fermnbedienung an.
empfehlen wir unser passendes Transportcase aus Kunststoff (extra leicht).
Damit man den Sufflér unabhdngig vom Keyboardstéinder

G aufstellen kann, braucht man das Schwenkteil: ein im Neigungswinkel
verstellbarer Mikrostnder-Adapter mit Prisma - SchnellverschluB.

Um das Gerdt beim Transport zu schiitzen

Boss FS 5U
Stlck 33.- Euro

72.- Euro

Fernbedienung
50.- Euro

Wer sein Midifile transponiert, wird sich freuen, dass
gleichzeitig auch die Harmonien wieder in der richtigen
Tonhdhe angezeigt werden.

Selbstverstandlich kann auch die Schrift sowohl in GroRe
als auch Art verédndert werden.

Mikrosténder




